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¸SMBV100A
矢量信号源

简介

先进的矢量信号源必须具有很好的灵活性，

能够提供良好信号特征，并且具有出众的成

本效益比。R&S®SMBV100A在这些方面为中档

矢量信号源确立了新标准。

¸SMBV100A能够提供卓越的RF性能，以及非常高的输

出电平和非常短的信号建立时间。同时，R&S®SMBV100A 

可以配备一个内部基带信号发生器，从而可以生成多种

数字通信标准信号（例如HSPA+、LTE、WLAN IEEE 

802.11ac）的信号。9 kHz至6 GHz的宽频率范围，覆盖了

数字调制使用的所有重要频段。

由于具有极佳的可扩展性，R&S®SMBV100A可以方便地进

行定制，以满足各种特定的用户需求。在生产应用方面，利

用基带任意波形发生器 (ARB )选件可以提供重放预定义测试

序列的经济型解决方案。如果需要的话，可以利用基带编码

器选件提供令人印象深刻的实时信号产生功能。在仪器上就

可以直接生成非常复杂的信号，而无需借助于外部信号发生

软件。

R&S®SMBV100A的维护设计也非常简便。配合其自身良好

可扩展性，确保了非常低的拥有成本。仪器小巧的体积和方

便直观操作的图形用户接口更有利于满足各种可能的应用需

求。

所有这些特点使 R&S®SMBV100A成为开发应用、生产以及

维修的理想选择。无论数字调制需要什么信号，仪器都能够

如愿实现。

标准信息

 J  基于基带源选件，能在仪器内部产生所有主流的数字无线

标准信号

 J  针对GPS、Glonass和Galileo的成熟全球导航卫星系统模

拟器

 J  在到6 GHz的同级别信号源中，输出的电平最高，并且具

有优异的RF (射频）特性

 J  极低的拥有成本，因为其突出的性价比和可以现场维修。

 J  可以适应用户的各种不同应用
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¸SMBV100A
矢量信号源

优点和主要特性

能够满足未来应用

 J  硬件设计确保能满足未来应用

 J  RF频率范围直达6 GHz的高功率输出

 J  使用内部信号，可以获得高达160 MHz的RF信号带宽

 J  I/Q调制器的最大 RF 带宽超过500 MHz

 J  软件升级功能使设备功能保持最新

 Z 第4页

使用基带发生器选件可以定制仪器内部生成信号

 J  具有实时功能的基带信号编码器可用于直接生成信号

 J  集成的ARB功能可以重放预先生成的波形

 J  可以提供支持不同带宽的仅具备ARB功能的型号

 J  存储深度高达1 G采样，可以生成长测试序列

 Z 第6页

支持所有现代的数字标准

 J  方便的图形用户接口，信号配置简洁明

 J  2G/3G/LTE 移动通信标准

 J  包括移动WiMAX™和WLAN IEEE 802.11ac在内的无线  

标准

 Z 第8页

针对所有类型应用的高RF性能

 J  极好的相位噪声确保了数字信号具有很低的EVM（误差矢

量幅度）

 J  高输出电平可以补偿测试/系统设备中的损耗

 J  建立时间快，可以实现更快速的测量

 J  具有用于进行基础测量的模拟调制功能

 Z 第10页

灵活的信号处理能力和基带连通性

 J  CW（载波）干扰和AWGN（加性高斯白噪声）模拟

 J  模拟和数字基带信号输出

 J  支持R&S®EX-IQ-Box数字接口适配器

 Z 第12页

简单的维护理念，低拥有成本

 J  快速现场维修

 J  长校准间隔（3 年）使维护成本最小化

 J  简洁的模块式设计缩短了维修时间

 Z 第13页

同时实现了全面性和专业性

 J  针对高生产吞吐量进行了优化

•  多段波形模式可以在测试序列间实现快速切换

•  很高的电平可重复性确保了测试条件稳定可靠

 J  可用于航天和国防应用

•  功能多样，既可以生成未调制脉冲信号，也能生成复杂

的调制脉冲信号

•  可以耦合多台仪器，从而产生相位相干RF信号

 Z 第14页
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能够满足

未来应用

由于成本提高压力不断加大，当前的投资也

必须能够满足未来的需求。R&S®SMBV100A 

就是本着这一目标开发的，也为该级别仪器

设立了一个新的标杆。

硬件设计确保能满足未来应用

R&S®SMBV100A矢量信号发生器以其精细规划的仪器设计

理念而具有诸多的优点。根据配置情况，仪器可以用作单纯

的I/Q上变频器，也可以用作具有ARB功能的经济型信号发生

器，还可以用作具有内部信号发生功能和实时能力的高级矢

量信号发生器使用。该仪器的设计使信号发生器能够适应用

户手头的任务需求，因此降低了所需投资。同时，各硬件组

件的高性能也为未来的应用提供了充足的能力保证。

直达6 GHz的高电平输出

R&S®SMBV100A根据选件不同可以输出最高达3.2 GHz或6 

GHz的信号，这覆盖了用于无线通讯和其他无线电应用的所

有主要频段。

仪器标配集成了过压保护功能的电子衰减器，能够确保 

R&S®SMBV100A即使在条件苛刻的生产环境中也能正常运

行。在超出额定范围情况下，它最高输出电平为+24 dBm。

使用内部信号发生方式时，可以获得高达160 MHz的RF   

带宽

R&S®SMBV100A使用内部信号发生方式可以产生射频带宽

高达160 MHz的信号，这超出LTE和WLAN IEEE 802.11ac 

等最新的宽带数字标准应用范围很多。这样的带宽为将来

的应用留出了足够的余量。由于可以非常方便的导入您

自己创建的测试信号，例如使用MATLAB®创建的信号，

R&S®SMBV100A已经为产生客户未来需要的信号做好了   

准备。

  

 

仪器概述

来自R&S®WinIQSIM2TM或 
MATLAB®等软件的I/Q测
试矢量

¸SMBV100A

使用的外部I/Q输入时超

过500 MHz RF宽带

最高处

160 Hz
射频

I/Q调节器
RF部分

最高到6 GHz

基带部分

数字标准

(可选) 如

LTE

WLAN IEEE802.11ac 

3GPP

基带信号发生器

信号计算和实时编码

(例如自定义的数字调制)
使用R&S®SMBV-B10

任意波形发生器 (ARB)
波形重放

使用R&S®SMBV-B10/-B51
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I/Q调制器的最大RF带宽超过500 MHz

仪器的I/Q调制器能够为外部输入的I/Q信号提供超过500 

MHz的RF带宽。例如，这么宽的带宽能够对 UWB 信号进行

上变频，可以由R&S®AFQ100B基带信号发生器生作为I/Q 信

号源。利用这种宽带特性可以结合灵活的外部I/Q信号源（如 

R&S®AFQ100B）来产生频率捷变或边沿陡峭的脉冲调制信

号。

软件升级功能使设备功能保持最新

功能强大的基带信号发生器已经为处理将来可能的应用准备

就绪。灵活的软件构架使本仪器能够通过简单的软件升级来

集成新的标准和扩展现有的标准，无须新的硬件投资。

Center 4.488 GHz Span 1 GHz100 MHz/
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I/Q调制器的频率响应带宽超过500 MHz

R&S®SMBV100A和R&S®AFQ100B

主要特点

频率范围 9 kHz到3.2 GHz或6 GHz

电平范围 –120 dBm到大于+18 dBm

可制定的仪器配置

针对各种标准的内部信号产生功能（选件）

内部带宽 RF带宽可达160 MHz

外部带宽 RF带宽可达> 500 MHz
- 适用于UWB（超宽带）

ARB 的最大内部波形长度 1 G
































